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SERIE 3
ARES / MADONE /PANNA 
NATUR / VELVET

SERIE 4
BAMBÚ



ARES

VELVET

NATUR

MADONE

PANNA SERIE 4 / BAMBÚ - 95% BAMBÚ - 5% LINO

C/ BLANCO

C/ CRUDO

C/ BLANCO

C/ BLANCO

C/ BLANCO C/ CRUDO

C/ CHOCO

C/ GRIS

C/ BEIG

C/ BEIG

C/ PLATINO

C/ CRUDO

C/ CRUDO C/ LINO

C/ MAQUILLAJE

C/ PIEDRA

C/ PLATA

C/ IRON

C/ MOSTAZA

C/ MOSTAZA C/ PLATA

C/ PLATA

C/ CUERO

C/ PLOMO

C/ SILVER

C/ PLATA

C/ PLATA C/ AZUL

C/ NEGRO

ARES

FICHA TÉCNICA:
Composición / Composition: 24% PU - 76% PES
Ancho / Width: 138 cms. ± 2 cm.  
Peso m.lineal / Weight: 450 gr. m2 ±3% gr.
Resistencia a la abrasión / Martindale test: >120.000 ciclos (ISO 12947-2)

NATUR

FICHA TÉCNICA:
Composición / Composition: 55% PU - 45% PES
Ancho / Width: 140 cms. ± 2 cm.  
Peso m.lineal / Weight: 469 gr. m2 ±3% gr.
Resistencia a la abrasión / Martindale test: >50.000 ciclos (ISO 12947/1-2)

PANNA

FICHA TÉCNICA:
Composición / Composition: 92%Poliester(PES)-8% Nylon
Ancho / Width: 140 cms. ± 2 cm.  
Peso m.lineal / Weight: 380 gr. m2 ±3% gr.
Resistencia a la abrasión / Martindale test: >40.000 ciclos (ISO 12947/1-2)
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BAMBÚ

FICHA TÉCNICA:
Composición / Composition: 95% Bambú - 5% Lino
Ancho / Width: 145 cms. ± 2 cm.  
Peso m.lineal / Weight: 580 gr. m2 ±3% gr.
Resistencia a la abrasión / Martindale test: >50.000 ciclos (ISO 12947-2)
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MADONE

FICHA TÉCNICA:
Composición / Composition: 92%Poliester(PES)-8% Nylon
Ancho / Width: 140 cms. ± 2 cm.  
Peso m.lineal / Weight: 380 gr. m2 ±3% gr.
Resistencia a la abrasión / Martindale test: >40.000 ciclos (ISO 12947/1-2)
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VELVET

FICHA TÉCNICA:
Composición / Composition: 100%Poliester(PES)
Ancho / Width: 140 cms. ± 2 cm.  
Peso m.lineal / Weight: 560 gr. m2 ±3% gr.
Resistencia a la abrasión / Martindale test: >22.000 RUB (4kPa) ISO 5470-2

30 30

ANTIMANCHAS
    / ANTISPOTS

ANTIMANCHAS
    / ANTISPOTS


